FICHA TECNICA IONICS

DESDE 1991

Cod. 300-029B

SCREEN =
CLEANER

Limpiador de pantallas

9 - Lo e s

130 ml. con atomizador [ Litro [ Galén 3,785 L.

Uso principal Limpiador de todo tipo de pantallas
Fabricante lonics de Centroamércia S.A. - www.ionicscr.com
Descripcion CLEANER LCD es un limpiador especialmente formulado para

eliminar polvo, grasa, huellas y suciedad de pantallas electrénicas.
Su composicidn balanceada permite una limpieza efectiva y segura
sin danar las superficies delicadas. Recomendado para pantallas
LCD, LED, OLED y otras tecnologias modernas.

Propiedades fisico - quimicas

Estado fisico Liquido

Apariencia Liquido transparente en envase, se libera como gas al aplicar
Olor Suave, caracteristico a alcohol

pH 6-8

Densidad relativa 0.87 g/mL

Solubilidad Totalmente soluble en agua
Inflamabilidad Bajo
Composicion Alcohol etilico 40 - 60%
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Especificaciones técnicas

Seguridad en No deja residuos, no raya ni dafa recubrimientos antirreflejo
superficies

Compatibilidad  Pantallas LCD, LED, OLED, plasma, touchscreen y lentes 6pticos

Accion limpiadora Remueve polvo, grasa, huellas digitales y suciedad ligera

Aplicaciones y usos recomendados

Limpieza de pantallas de televisores, monitores y laptops. Limpieza de smartphones y
tablets. Util en superficies dpticas como lentes o protectores de pantallo.

Instrucciones de uso

En una franela o microfibra atomizar LCD Cleaner y sin presionar fuerte la pantallg,
limpie suavemente el entorno de la pantalla para eliminar huellas de grasa y otros
contaminantes de la superficie y espere a que seque. No utilice pafiuelos desechables
para limpiar pantallas ya que es ineficaz y podria dejar residuos. NO se debe rociar ell
LCD Cleaner directamente sobre la pantalla o monitor.

Presentacion y embalaje

e Envase pldstico de 130 ml. con atomizador

e Galdn plastico 3.78 L. - Caja de 5 galones - no estibar mdas de 4 cajas
e Pichinga plastica de 20 L. - no estibar mdas de 2 pichingas

e Estandn pldastico o metdlico de 208 L. - no estibar

Almacenamiento y estabilidad

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado. Mantener cerrado cuando no esté en uso.
Vida (til: 12 meses bajo condiciones recomendadas.

Restricciones

No aplicar directamente en pantallas energizadas. Evitar exceso de liquido sobre
superficies electrénicas. Producto de baja inflamabilidad: manipular con precaucioén.
Garantia

IONICS garantiza la calidad de sus productos en su envase original y en condiciones de
almacenamiento adecuadas. Sin embargo IONICS no se hace responsable de su uso sin
seguir las indicaciones correspondientes, asi como en la ausencia de los implementos
de seguridad mencionados en la Hoja de Seguridad. Para mayor informacidon consultar
la Hoja de Seguridad (FDS).
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